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Dati tecnici e dimensioni sono validi al momento della stampa. Cambiamenti possono essere apportati senza comunicazione.

Technical data and dimension are valid at the moment of print. Changeas may be done without communication.

DATI TECNICI VALVOLA "C111P"

i 28 . TECHNICAL DATA VALVE "C111P"
by ey HEN
BN J CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
ﬁ-@%‘ i opx==IN0 CORPO VALVOLA - ottone CW617N EN12165
I : | T~clEe==> FILETTATURE PER MANOMETRO - 1/8"GAS ISO7 - 1/4"GAS 1S0228
N - o NC
b | P | T I ris@ GUARNIZIONI DI TENUTA - Viton o Silicone
15 |22 | 127 e MOLLA DI REAZIONE - AISI302
[ I i
2 |29 |[133 L | ' Valvola disicurezza FLUIDO DA CONTROLLARE - aria/vapore
25 | 365 | 138 3 T Safey valve TEMPERATURA FLUIDO DA CONTROLLARE - +184°C MAX
PR VIR i TEMPERATURA AMBIENTE - +125°C MAX
35 |51 | 1a7 VALVOLA DI AERAZIONE - CHIUSURA 200/300 mbar (pressione in salita)
4' e g -t | {MA-TER; —> - APERTURA 50/30 mbar (pressione in discesa)
£ E \ SEZIONE DI SCARICO - 33,16 mm:
45100 115 | 27 I iy i . | POTENZA MAX DI ALIMENTAZIONE - 2000WATT
5 72 58 | == alvola di areazione LJI_____L___ L Connessione per manomero .
<3 Vacuum relef valve | T Pressure gauge's connection MINIMA PRESSIONE DI PROGETTO DELL'IMPIANTO - almeno 1,5/2 bar
o rolo . . . .
55 |79 |161 |Sg s —_+|_ ~ oltre il valore nominale di taratura della valvola di sicurezza
6 |8 | 164 E‘ % 35 I 42 COPPIA DI SERRAGGIO - MAX. 6Nm
==
65 |93 |167 |2 .
e nrall R CONSTRUCTION FEATURES
ax L7 T~ - A N -
5 T [ | B3 /e ITER -, BODY - brass CWG17N EN12165 " "
5 Yy e 0 /, b, N T PRESSURE GAUGE'S CONNECTION - 1/8"GAS ISO7 - 1/4"GAS 1S0228
~ . o/ 1N f[\\i\ - SEALING - Viton or Silicon rubber
85 | 120 | 178 M _”]E TTT AT TRT y )T [ REACTION SPRINGS - AlSI302
9 | 129 | 180 o B N oy | MEDIA TO CONTROL - air/steam
95 | 135 | 182 \\\\: I r)j : r)j N MEDIA TO CONTROL TEMPERATURE - +184°C MAX
0 1142 |18 b ADMITTED TEMPERATURE - +125°C MAX
— VACUUM RELIEF VALVE - CLOSING PRESSURE 200/300 mbar (rising press.)
16 OPENING PRESSURE 50/30 mbar (falling press.)
Ologai Diciva DUESLE (" € DISCHARGE AREA - 33,16 mim:
- Approvals: 2014/68EU Directive 0487 MAX SUPPLY POWER - 2000WATT 5
VODELLO | TARATURAVALVOLA | TOLLERANZE MINIMUM PROJECT PRESSURE OE THE EQQIPMENT- minimum 1,5/2 bar
TYPE SET POINT TOLLERANCES more respect to the safety valve nominal set point
da15finoa3bar 0% +10% Note: Posizionare la parte dell'areazione TORQUE FORCE - MAX. 6Nm

in posizione verticale

da 3,1 fino a 6 bar -8% / +109 , ,
C111P ol +10% Femaks. FGce 16 vacuun 1eler vane siok
da 6,1 fino a 10 bar 6%/ +10% 7 Vst positon L I s r I
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