CF Inox del 24/10/12

Dati tecnici e dimensioni sono validi al momento della stampa. Cambiamenti possono essere apportati senza comunicazione.

Technical data and dimension are valid at the moment of print. Changeas may be done without communication.
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Sede per OR 9,25x1,78
Channel for OR 9,25x1,78

41,5

27,8

max. 44,5

- Omologazioni: PED Direttiva
- Approvals: PED Directive

CE:

TARATURA VALVOLA
VALVE SET POINT

TOLLERANZE
TOLLERANCES

from 1,5 up to 3 bar

-10%/ +10%

from 3,1 up to 6 bar

-8% 1 +10%

from 6,1 up to 10 bar

-6% / +10%

DATI TECNICI VALVOLA DI SICUREZZA CF Inox "CFI*
TECHNICAL DATA SAFETY VALVE CF Inox "CFI"

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CORPO VALVOLA - acciaio inox AISI303

RESCA - ottone CW614N EN12164

CONNESSIONE - 1/8"GAS 150228

GUARNIZIONI DI TENUTA - Viton o Silicone

MOLLA DI REAZIONE - acciaio inox AISI302

FLUIDO DA CONTROLLARE - vapore / aria

TEMPERATURA FLUIDO DA CONTROLLARE - +183°C MAX
TEMPERATURA AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO- +125°C MAX
SEZIONE DI SCARICO - 33,16 mm:

POTENZA MAX DI ALIMENTAZIONE - 2000WATT

MINIMA PRESSIONE DI PROGETTO DELL'IMPIANTO - almeno 1,5/2 bar
oltre il valore nominale di taratura della valvola di sicurezza.
TRATTAMENTO SUPERFICIALE IN PTFE A RICHIESTA

CONSTRUCTION FEATURES

BODY - stainless steel AISI303

HOSE NIPPLE - brass CW614N EN12164
CONNECTION - 1/8"GAS 150228

SEALING - Viton or Silicon rubber

REACTION SPRING - stainless steel AISI302

MEDIA TO CONTROL - steam / air

MEDIA TO CONTROL TEMPERATURE - +183°C MAX
OPERATING AMBIENT TEMPERATURE - +125°C MAX
DISCHARGE AREA - 33,16 mm;

MAX POWER SUPPLY - 2000WATT

MINIMUM PROJECT PRESSURE OF THE EQUIPMENT - minimum 1,5/2 bar
more respect to the safety valve nominal set point.
OPTIONAL - SURFACE TREATMENT IN PTFE
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