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Es.Ch.16,

DATI TECNICI VALVOLA DI SICUREZZA "CF"

: TECHNICAL DATA SAFETY VALVE "CF"

HIl CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
! CORPO VALVOLA - ottone CW614N EN12164
© CONNESSIONE - 1/4"GAS 150228 - 1/8"GAS 130228 -1/8"GAS ISO7
9.5 S GUARNIZIONI DI TENUTA - viton o silicone
445 MOLLA DI REAZIONE - acciaio inox AISI302
FLUIDO DA CONTROLLARE - vapore / aria
max.46 TEMPERATURA FLUIDO DA CONTROLLARE - +183°C MAX
TEMPERATURA AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO - +125°C MAX
o wor |z SEZIONE DI SCARICO - 33,16 mm:
POTENZA MAX DI ALIMENTAZIONE - 2000WATT
152 |17 m MINIMA PRESSIONE DI PROGETTO DELL'IMPIANTO - almeno 1,5/2 bar
2 29 133 oltre il valore nominale di taratura della valvola di sicurezza
25 | 365 | 133 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI A RICHIESTA - PTFE
” " iy o Nichelatura chimica (NSF51)
35 |51 | 147 CONSTRUCTION FEATURES
= BODY - brass CW614N EN12164
M LA I 7.9 CONNECTIONS - 1/4"GAS 150228 - 1/8"GAS 130228 - 1/8"GAS ISO7
45 | 66 155 (2 § SEALING - viton or silicon rubber
5 |2 |8 |23 ALTRE COMESSION DISPONBIL REACTION SPRINGS - stainless steel AISI302
s 175 1 oo e MEDIA TO CONTROL - steam / air
' T2 MEDIA TO CONTROL TEMPERATURE - +183°C MAX
6 186 |84 |ES ADMITTED TEMPERATURE - +125°C MAX
65 |98 | 167 |55 DISCHARGE AREA - 33,16 mm:
@ - - — MAX SUPPLY POWER - 2000WATT
L | e C é 7 MINIMUM PROJECT PRESSURE OF THE EQUIPMENT - minimum 1,5/2 bar
75 107 | 17 % pprovals: irective , )
' & more respect to the safety valve nominal set point
8 [ 14 [ 175 TARATURA VALVOLA TOLLERANZE OPTIONAL SURFACE TREATMENT - PTFE
85 120 | 178 VALVE SET POINT TOLLERANCES Electroless nickel plating (NSF51)
9 129 180 from 1,5 up to 3 bar -10%/ +10%
95 | 135 | 182 from 3,1 up to 6 bar 8% [ +10% M ﬁ - I E Iz
10 | 141 183 from 6,1 up to 10 bar -6% / +10%
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