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MANOMETRO BOURDON PER SERBATOI GAS CRYOGENICI mod.FITEM-D.100INOX 
BOURDON PRESSURE GAUGE FOR CRYOGENIC TANKS type FITEM-D.100INOX 
 

 

 

CAMPI SCALA: 

PRESSURE GAUGES RANGES: 

 

bar 1,6 2,5 4 6 10 16 25 40 60 

DN100 . . . . . . . . . 

 

DESCRIZIONE: 
 

Lo strumento consente di visualizzare la pressione 
espressa in bar o in altre unità di misura. 

Costruito essenzialmente in acciaio INOX è adatto al 
lavoro anche in ambienti esterni. Si adatta inoltre a 
tutte le scale attraverso la personalizzazione del 
quadrante. 

DESCRIPTION: 
 

The instrument displays the pressure expressed 
in bar or others units. 

Built essentially in stainless steel it is suitable for 
work even in outdoor environments. It also adapts 
to all scales through the customization of the dial. 

 

 

 

 

 

Strumenti realizzati per 

ottenere una precisa 

misurazione della 

pressione, del livello e 

depressione di liquidi, 

vapori e GAS; vengono 

forniti lavati e sgrassati 

per uso ossigeno: idonei 

per i serbatoi cryogenici. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pressure measuring 

instruments realized for to 

obtain a pressure, level and 

depressure precise 

measurement of the liquids, 

steams and GAS;  they are 

supplied washed and 

degreased for oxygen use: 

suitable for cryogenic tanks. 

 

 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
 
CASSA E ANELLO: in acciaio INOX 
PRESA DI PRESSIONE: ottone oppure acciaio INOX 
ELEMENTO SENSIBILE: molla Bourdon 
MOVIMENTO: acciaio INOX con boccole Teflonate 
INDICATORE: alluminio nero 
QUADRANTE 270°: alluminio bianco con scale 

personalizzate a colori 

TRASPARENTE: metacrilato con guarnizione Viton 
CONNESSIONE DA PANNELLO: Staffa UNI EN 837-1 

 
DESIGN FEATURES: 
 
CASE and RING: stainless steel 
PRESSURE CONNECTION: brass or stainless steel  
PRESSURE SENSITIVE ELEMENT: Bourdon spring  
MOVEMENT: stainless steel teflon-coated bushings 
POINTER:  black aluminum 
DIAL 270°: white aluminum,  

customized color scales 

WINDOW: methacrylate with Viton gaskets 
PANEL CONNECTION: Bracket UNI EN 837-1 
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Esecuzione 
DN100 

Execution 

DN100 
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Standard 42 / 100 / 113 30 22 0,7 

C.E. cassa alta 70 / 100 / 113 30 22 1,0 

C.E. con calotta 70 / 100 / 113 30 22 1,0 

 

STANDARD (STD) 
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Standard 42 25 100 135 113 30 22 0,8 

C.E. cassa alta 70 25 100 135 113 30 22 1,0 

C.E. con calotta 70 60 100 135 113 30 22 1,0 

 

CON FLANGIA DA INCASSO 

 
 

 

Esecuzione 

DN100 

Execution 

DN100 

Dimensioni mm 

Dimensions mm 
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Standard 45 / 100 135 113 30 22 0,8 

C.E. cassa alta 75 / 100 135 113 30 22 1,1 

C.E. con calotta 80 / 100 135 113 30 22 1,1 

 

CON FLANGIA DA PARETE 
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ATTACCO AL PROCESSO 

POSTERIORE O RADIALE: 
 
FILETTATURA: 
G1/4”M oppure G1/2”M 

PROCESS CONNECTION 

REAR OR RADIAL: 
 
THREAD: 
G1/4”M or G1/2”M 

ALTRE CARATTERISTICHE: 
 
CLASSE DI PRECISIONE (Vfs): Cl. 1% 
SOVRAPRESSIONE: +10% 
TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C: -40+80 
FLUIDO DI PROCESSO °C: -10+80 

GRADO DI PROTEZIONE: IP55 
PROTEZIONE PER ESTERNI: BUSSOLE E SEPARATORI 
ISOLANTI TERMICI ANTICONDENSA 
 

OTHERS FEATURES: 
 
Precision (Vfs): Cl. 1% 
OVERPRESSURE: +10% 
OPERATING TEMPERATURE °C: -40+80 
PROCESS FLUID °C: -10+80 

PROTECTION DEGREE: IP55 
OUTDOOR PROTECTION: ANTICONDENSE THERMAL 
INSULATING BUSHES AND SEPARATORS 

ESECUZIONI PARTICOLARI: 
 

ATTACCO INOX A DOPPIA OGIVA DN8mm 
FLANGE DI FISSAGGIO (A PARETE O INCASSO): 

3 FORI INTERASSE 100mm 
MICROCONTATTO ELETRICO PER “CO2” 
 

SPECIAL OPTIONS: 
 

DOUBLE OGIVE DN8mm STAINLESS STEEL CONNECT. 
WALL MOUNTING FLANGES 

FLUSH MOUNTING FLANGES 
“CO2” ELECTRICAL MICROSWITCH 
 

 


