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INDICATORE DI LIVELLO DIFFERENZIALE 

PER SERBATOI DI GAS CRYOGENICI mod.FITEM-D.150INOX 

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE 

FOR CRYOGENIC TANKS type FITEM-D.150INOX 
 

 

 

CAMPI SCALA: 
 

da 0 a 100/200mbar 

fino da 0 a 2/4 bar 

RANGES: 
 

from 0 up to 100/200mbar 

until from 0 up to 2/4 bar 

 

DESCRIZIONE: 
 
Con questi prodotti è possibile misurare la pressione 
differenziale di serbatoi cryogenici, ovvero la quantità 

di liquido contenuto all’interno e contemporaneamente 
la pressione immessa nel serbatoio (%, litri o kg). 

DESCRIPTION: 
 
With these products it is possible to measure the 
differential pressure of cryogenic tanks, that is the 

quantity of liquid contained inside and at the same 
time the pressure introduced into the tank 
(%, liters or kg). 

 

 

 

 

 

Strumenti realizzati per 

ottenere una precisa 

misurazione della 

pressione, del livello e 

depressione di liquidi, 

vapori e GAS; vengono 

forniti lavati e sgrassati 

per uso ossigeno: idonei 

per i serbatoi cryogenici. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pressure measuring 

instruments realized for to 

obtain a pressure, level and 

depressure precise 

measurement of the liquids, 

steams and GAS;  they are 

supplied washed and 

degreased for oxygen use: 

suitable for cryogenic tanks. 

 

 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
 
CASSA E ANELLO: in acciaio INOX 
PRESA DI PRESSIONE: ottone oppure acciaio INOX 
ELEMENTO SENSIBILE: membrana AISI316L 
MOVIMENTO: acciaio INOX con boccole Teflonate 
INDICATORE: alluminio nero 

QUADRANTE 270°: alluminio bianco con scale 

personalizzate a colori 
TRASPARENTE: metacrilato con guarnizione Viton 
 

 
DESIGN FEATURES: 
 
CASE and RING: stainless steel 
PRESSURE CONNECTION: brass or stainless steel  
PRESSURE SENS. ELEMENT: AISI316L membrane 
MOVEMENT: stainless steel teflon-coated bushings 
POINTER: black aluminum 

DIAL 270°: white aluminum,  

customized color scales 
WINDOW: methacrylate with Viton gaskets 
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Standard 50 / 150 / 165 100 14 5 

         

         

 
 

 

 
 

 

ATTACCO AL PROCESSO 

RADIALE: 
 
FILETTATURA: 
G1/4”M interasse 50 mm 

RADIAL PROCESS  

CONNECTION: 
 
THREAD: 
G1/4”M interaxis 50 mm 

ALTRE CARATTERISTICHE: 
 
CLASSE DI PRECISIONE (Vfs): Cl. 1% 
SOVRAPRESSIONE: +10% 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C: -40+80 
FLUIDO DI PROCESSO °C: -10+80 
GRADO DI PROTEZIONE: IP55 

PROTEZIONE PER ESTERNI: BUSSOLE E SEPARATORI 
ISOLANTI TERMICI ANTICONDENSA 
 

OTHERS FEATURES: 
 
Precision (Vfs): Cl. 1% 
OVERPRESSURE: +10% 

OPERATING TEMPERATURE °C: -40+80 
PROCESS FLUID °C: -10+80 
PROTECTION DEGREE: IP55 

OUTDOOR PROTECTION: ANTICONDENSE THERMAL 
INSULATING BUSHES AND SEPARATORS 

ESECUZIONI PARTICOLARI: 
 
ATTACCO INOX A DOPPIA OGIVA DN8mm 
ATTACCHI DI FISSAGGIO M8x30 mm, 
interasse 54 mm 
 

SPECIAL OPTIONS: 
 
DOUBLE OGIVE DN8mm STAINLESS STEEL CONNECT. 
M8x30 mm FIXING CONNECTIONS, 
interaxis 54 mm 
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INSTALLAZIONE SU PANNELLO DI 

CONTROLLO: 
 
Descrizione: 
Lo strumento può inserirsi all’interno di un pannello 
adattato e universale. 

INSTALLATION ON  

CONTROL PANEL: 
 
Description: 
The instrument can be inserted into an adapted and 
universal panel. 

CARATTERISTICHE: 
 
MATERIALE: ACCIAIO INOX AISI304 verniciato bianco 
INGOMBRI: 310mm x 200mm x 230 mm 
(con Valvola By-Pass 310mm x 324mm x 230 mm) 
PESO: 2 kg 

ATTACCHI DI FISSAGGIO: M8x30mm in Acciaio Inox 
con interasse 38 mm 
La foratura per gli strumenti è universale e si adatta a 
tutti i modelli di indicatore di livello presenti sul mercato 
 

FEATURES: 
 
MATERIAL: AISI304 STAINLESS STEEL white painted 
DIMENSIONS: 310mm x 200mm x 230 mm 
(with By-Pass Valve 310mm x 324mm x 230mm) 
WEIGHT: 2 kg 

FIXING CONNECTIONS: Stainless Steel M8x30mm  
with interaxis 38 mm 
The drilling for the instruments is universal and 
adapts to all models of level indicator on the market 
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CARATTERISTICHE VALVOLA BY-PASS: 
 
ATTACCHI INGRESSO al processo: 

35mm Acciaio inox a doppia ogiva tubo DN8mm 
ATTACCHI USCITA al processo: 
50mm Acciaio inox a doppia ogiva tubo DN8mm 

ATTACCHI USCITA SECONDARIA MANOMETRO: 
Acciaio inox a doppia ogiva tubo DN8mm 
ATTACCHI DI FISSAGGIO: DN5 mm interasse 54 mm  
MATERIALE: acciaio inox 

DIMENSIONI: 192 mm x 125 mm x 60 mm 
PRESSIONE DI LAVORO:40 bar su entrambe i lati 
TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C: -40+80 
SICUREZZA: pressione statica unilaterale 40 bar (da 
taratura) 
REGOLAZIONE: mediante pomelli godronati D.30 mm 
GUARNIZIONI: PTFE  

PESO: circa 1 Kg 

BY-PASS VALVE FEATURES: 
 
INLET PROCESS CONNECTIONS: 

35mm Double ogive stainless steel tube DN8mm 
OUTLET PROCESS CONNECTIONS: 
50mm Double ogive stainless steel tube DN8mm 

SECONDARY GUAGE OUTLET CONNECTIONS: 
Double ogive stainless steel pipe DN8mm 
FIXING CONNECTIONS: DN5 mm interaxis 54 mm 
MATERIAL: stainless steel 

DIMENSIONS: 192 mm x 125 mm x 60 mm 
WORKING PRESSURE: 40 bar on both sides 
WORKING TEMPERATURE ° C: -40 + 80 
SAFETY: 40 bar unilateral static pressure (from 
calibration) 
ADJUSTMENT: using knurled knobs DN30 mm 
GASKETS: PTFE 

WEIGHT: about 1 Kg 
 
 

CONNESSIONI POSTERIORI 

REAR CONNECTIONS DETAIL 
 

 

  REGOLAZIONE 

 CALIBRATION DETAIL 
 

 
  

 
 

 


